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G-Serie
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine

Besser verstehen, was passiert

Ob in der Industrie, im Transport- und Verkehrswesen oder in modernen

Büroeinrichtungen – immer häufiger erfordert die heutige Technologie die

Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen. Dabei besteht die

Aufgabe der Maschine darin, Daten, Ergebnisse, Meldungen etc. anzu-

zeigen sowie Vorgaben und Aktionen vom Menschen entgegenzunehmen. 

Um den hohen Anforderungen der Technik gerecht zu werden, wurden in

den letzten Jahren neue Produkte entwickelt: die Bedienterminals – auch

HMI (Human Machine Interface) genannt.

Bedienterminals sind die Dolmetscher zwischen Mensch und Maschine.

Viele Funktionen, die in der Vergangenheit z. B. mit Lampen, LEDs oder

Schaltern separat erstellt wurden, können nun von nur einem Gerät erfüllt

werden. Weitere Funktionen wurden möglich, die dem Benutzer mehr

Anwendungskomfort bieten: So können die Bedienterminals u. a. Texte

oder Grafiken speichern und bei Abruf anzeigen, Daten bzw. Zustände der

Maschine online darstellen und Fehler melden. Durch die entsprechende

Eingabe ist es möglich, den Maschinen Daten oder Befehle zu übermitteln,

wobei die Kommunikation zwischen HMI und Maschine meist über serielle

Schnittstellen erfolgt.
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G-Serie

Die neuen Bedienterminals von Panasonic eignen sich für den universellen Einsatz in der Industrie wie auch im Office-

Bereich. Vom kompakten 3” Terminal bis zum Mittelklasse-Gerät mit 5,7" - Farb-Display für gehobene Ansprüche inklusive

Touch-Funktion deckt die G-Serie ein großes Spektrum ab. 

Qualität, die Sie sehen

Leistungsstarke Displays liefern brillante Darstellungen, und individuell einstellbare Parameter, wie Helligkeit und Kontrast,

garantieren höchste Ablesesicherheit. Zudem decken alle LCDs einen großen Blickwinkel ab. 

Die kompakten Gehäuse, sowie die extrem widerstandsfähigen Frontfolien, machen den äußerst robusten Aufbau deutlich.

Alle Terminals der G-Serie erfüllen die erforderlichen internationalen Standards und  Vorschriften.

Wie bei allen Panasonic Produkten werden bei der Entwicklung extreme Tests durchgeführt, die weit über den tatsächlichen

Anforderungen liegen. Das garantiert eine lange Lebensdauer mit speziell ausgewählten Bauteilen und Materialien.
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Bediengeräte für alle Anwendungen
Produktübersicht

GT30
5,7” farbige Anzeige

GT30
5,7” monochrome Anzeige

GT11
4” monochrome Anzeige

GT01
3” monochrome Anzeige

GT Touch-Terminals
� 3, 4 und 5,7 Zoll Display

� Ultraflaches Gehäuse

� Trenddiagramm

� Mehrsprachenunterstützung

� Rezeptfunktion

� Alarm-Management

� Schöne True Type Fonts

� Einfache Handhabung

� Öl- und Wasserresistent

� Große Anzahl von Treibern 
für Fremdhersteller 

Message Runner
� Einfach zu lesendes 8-Zeichen-Display

� Bis zu 64 Meldungen können gespeichert
und angezeigt werden

� Meldungen können bis zu 32 Zeichen 
lang sein

� Grüne oder orange Anzeige der Zeichen

� Kompakte Abmessungen DIN 36x72 mm

� Wartungsfrei

� RS232C oder RS485 Schnittstelle

Touch-Terminals

Message Runner
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GT-Serie Touch-Terminals
Wichtige Funktionen

Rezeptfunktion
Alle dynamischen Daten, wie Signale oder Messwerte
können in einer Datei (CSV-Format) bearbeitet und
abgespeichert und in GTWIN importiert werden (auch
Export ist möglich). Bis zu 100 verschiedene Rezept-
dateien sind verwendbar.

Laufzeile
Ein Meldetext (bis zu 64 Zeichen lang) kann als Laufzeile
im unteren Bereich des Displays angezeigt werden. Bis zu
128 Meldungen sind möglich.

Trendgrafik und Bargraph
Analoge Werte aus der SPS werden gesammelt und online
in einem Trendgrafen bzw. Bargraphen dargestellt.

Alarmliste
Die Alarmliste bietet die Möglichkeit Alarme nach
Häufigkeit, nach zeitlichem Auftreten, oder die aktuellen
Meldungen anzuzeigen. Zusätzliche Hilfstexte können dem
jeweiligen Alarm zugeordnet und aufgerufen werden.

Mehrsprachenfunktion

Seitennr. Objekt Sprache0 Sprache1 Sprache2 Sprache3 Sprache4
000 English Deutsch Français Italiano Espanol
000 SWO thank you Danke merci grazie gracias
000 SWO you are welcome Bitte je vous en prie prego No hay de qué
000 FSO off aus arrêt off desactivado
000 FSO on an marche on activado

Die Mehrsprachenfunktion erlaubt die Verwendung von Texten in unterschiedlicher Sprache für jedes Objekt. Die Sprache kann
über die SPS umgeschaltet werden. Bis zu 16 Sprachen sind möglich (asiatische und kyrillische Zeichen stellen auf Grund der
Grafikfähigkeit des Display kein Problem dar).
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Einfache Spannungsversorgung

Neben der 24 V DC Version gibt es die 5 V DC Version.

Die benötigten 5 V DC Spannungsversorgung können dem Tool Port 

der SPS entnommen werden. Dazu wird das Kabel AIGT8142 verwendet. 

D.h. Spannungsversorgung und Kommunikation mit einem Kabel

Anmerkung: Bei Einsatz von mehr als 2 Erweiterungen bei der FP0 bzw. 6 Erweiterungen bei 
der FP∑ muss eine seperate 5 V DC Versorgung eingesetzt werden.

Merkmale

Freie Gestaltungsmöglichkeit

Durch die analoge Touchtechnologie sind der Gestaltung nur Grenzen 

durch die Auflösung der Anzeige gegeben. Objekte können bis zu einer 

Größe von 8 x 8 Pixel frei gesetzt werden.

Ultraflaches Gehäuse mit nur 24 mm Höhe

Mit einer Einbautiefe von 24 mm (inkl. Befestigungsmaterial) benötigt das

GT01 extrem wenig Platz.

6

3-Farbige Anzeige bzw. schwarz/weiß Anzeige

Kompakte Größe mit allen erforderlichen Funktionen eines 

einfachen Bedienpanels.
STN monochrome Liquid Crystal Display 
- 3-farbige Hintergrundbeleuchtung  (rot / grün / orange)
- weißer Hintergrund / schwarzer Text

Merkmale eines mittelgroßen Bediengeräts

Das GT01 stellt die Funktionen des GT30 wie Trendgrafiken, Rezeptverwaltung usw. zur Verfügung. 

Dadurch ist es sehr flexibel einsetzbar.

Rot

Orange

GT01

3
Zoll

WS/SW
Anzeige

STN
monochrome

Transpar.
Modus

128x64
Punkte

RS232C/ 
RS422

Grün

True Type Fonts

Das 3”- Display kann bis zu 72 Zeichen darstellen 

(12 Zeichen in 6 Zeilen)! Viel Information auf wenig Platz.

Touch-Terminal GT01
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Helle und gut zu lesende Anzeige

Diese helle und einfach zu lesende Anzeige kann neben statischem Text und

Grafik auch dynamische Elemente wie SPS-Daten, Graphen und Echtzeituhr

darstellen. Um Informationen schneller erfassbar zu machen, verfügt das

Terminal über eine grüne, rote und orange Hintergrundbeleuchtung, die über

die SPS anwählbar ist. Maschinenzustände sind über die Farbe sofort zu

erkennen!

Schnelle Maskendarstellung

Da die CPU ca. 3 x so schnell ist, wie unsere früheren Produkte, ist eine schnelle Darstellung der Masken sowie eine schnelle

Reaktion auf die Bildschirmberührung gewährleistet.

Hochauflösende Anzeige

Das kompakte Touch-Terminal stellt Bildschirm-Tasten, komplette Tastaturnachbildungen 

und grafische Elemente in verschiedenen Bibliotheken zur Verfügung. Das analoge Display 

mit einer Auflösung von 240 x 96 Pixel erlaubt die Erstellung von komplexen Masken.

Einfache Handhabung

Durch den Einsatz von LEDs für die Hintergrundbeleuchtung kann deren Wartung vermieden werden. Masken-Daten werden 

in einem FLASH-ROM gespeichert. Andere Daten, wie die Echtzeituhr, werden durch eine interne Pufferbatterie gesichert. 

Dies gewährleistet einen langen, wartungsfreien Betrieb.

Ultraflaches Gehäuse mit nur 26 mm

Durch die verringerte Einbautiefe von nur 26 mm (incl. Befestigungseinheit) ist dieses Panel

auch für Steuerschränke mit sehr wenig Freiraum geeignet.
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Auch senkrechte
Aufstellung

möglich!

Verschiedene Anzeigenmöglichkeiten

Mit der 3-farbigen Anzeige ist dieses Terminal ideal als

Benutzerschnittstelle zu Ihrer Maschine geeignet.
STN monochrome Liquid Crystal Display 
- 3-farbige Hintergrundbeleuchtung  (rot / grün / orange)
- weißer Hintergrund / schwarzer Text

4
Zoll

WS/SW
Anzeige

STN
monochrome

Transpar.
Modus

240x96
Punkte

RS232C/ 
RS422

Grün

Orange

Rot

Touch-Terminal GT11
Merkmale
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Bunt oder Uni
Kleinste Abmessungen in der 5,7 Zoll LCD-Klasse.

Klare und einfach zu lesende Anzeige

Beide, das 16-Farben- und das monochrome Display, bilden in ihrer Klasse die Spitze 

bzgl. Klarheit der Anzeige.

Kompaktes Gehäuse mit 41 mm Tiefe

Mit einer Tiefe von nur 41 mm hat das GT30 eines der schmalsten Gehäuse 

seiner Klasse.

Schöne True Type Fonts

Die onboard True Type Fonts bieten eine individuelle Maskengestaltung bei einer Zeichengröße von 10 x 10 bis 64 x 64 Punkten.

Langlebige Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung hat eine Lebensdauer von 50,000 h. Sie werden so gut wie nie 

die Lampe auswechseln müssen. Natürlich ist die Lampe als Ersatzteil verfügbar.

Touch-Terminal GT30
Merkmale

41mm

CE und UL/cUL Zulassung CE und UL/cUL Zulassung

5,7
Zoll

WS/SW
Anzeige

STN
monochrome

Transpar.
Modus

320x240
Punkte

5,7
Zoll

16 Farben
Anzeige

STN
farbig

Transpar.
Modus

320x240
Punkte

GT30M
Klares und einfach
zu lesendes blaues

LCD.

GT30C 
Klare 16-
Farbenanzeige.

schmaler Rahmen
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Terminal GTWIN
Maskenerstellungssoftware für die GT-Terminals

Einfache Maskenerstellung
Objektbibliotheken erleichtern das individuelle Erstellen einer Maske.

Objektplatzierung per Drag & Drop

Die Maske erstellen Sie

einfach, indem Sie das

gewünschte Objekt aus 

der Bibliothek auf den

Bildschirm ziehen.

Maskenmanager

Der Maskenmanager informiert Sie

über die gerade in Arbeit befindliche

Maske und die bereits erstellten

Masken in einer übersichtlichen

Darstellung.

Attributliste

Zum Ändern der Attribute

können diese gemeinsam in

einer Liste angezeigt werden.

Ein schnelles Anpassen ist

dadurch möglich.

Dokumentation

Masken können in Bitmaps

konvertiert werden. Die Erstellung

von Bedienungsanleitungen der

Applikationen wird dadurch

unterstützt.

GTWIN
Systemvoraussetzungen

Eigene Bibliotheken

Das Erstellen eigener

Bibliotheken wird 

ebenfalls durch Drag & Drop

erleichtert.

Verwendung vorhandener Masken

Mit dem Maskenmanager können 

vorhandene Masken aus anderen

Projekten übernommen werden.

9
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Touch-Terminal
Kommunikationsfunktionen

Ultimative Kombination von FP0 und GT01

RS232C Kabel

Ultrakompakte SPS

SPS-
Daten

Transparent Modus

Dieser Modus erlaubt die parallele

Kommunikation von PC zu GT01

und GT01 zu FP0 sowie die Daten-

übertragung von GTWIN zu GT01

und FPWIN Pro zu FP0.

MEWTOCOL

FP∑ FP0

FP∑ FP0

GT01
Programmierung

•Projektierungssoftware GTWIN

•Projektierungssoftware für die 
FP-Serie FPWIN Pro

Kompakte Größe und hohe
Leistungsfähigkeit!

■ Schmal und flach
Die Einbautiefe des GT01 von 24 mm kombiniert mit der
Größe der FP0 von 25 x 90 x 60 mm garantiert eine
optimale Raumausnutzung, auch wenn nur wenig Platz
vorhanden ist

■ Einfache Verbindung mit RS232-Kabel
Die Verbindung von GT01 zu FP0 erfolgt mit nur einem
Kabel

■ Automatische Kommunikation mit der SPS
Nach Einstellung der Schnittstellenparameter der SPS-Serie
übernimmt das GT01 die Kommunikation automatisch

■ Backup der internen SPS-Daten
Interne Daten der SPSen können in einem SRAM des
GT01 gespeichert werden und beim Bootvorgang des
GT01 zurück in die SPS geschrieben werden

*Alle SPSen der FP-Serie werden unterstützt: FP0, FP-e, FP∑, FP1, FP2, FP2SH, FP3,
FP10S, FP10SH und FP-X.

Verbindung zu unterschiedlichen SPS-Herstellern

Sie können die Panels direkt an alle Steuerungen der Panasonic FP-Serie und an

nebenstehende Modelle von Mitsubishi Electric, Omron, Allen Bradley, Toshiba und

Siemens anschließen. (siehe Seite 14)
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Touch-Terminal
Systemkonfiguration

11

GT01 GT11 GT30M/F

GT01 Verbindungskabel
SPS Verbindungskabel SPS Verbindungskabel (2 m) von GT01 an
TOOL-Port der FP-e, FP0, FP∑, FP2, FP2SH und FP-X. 

Artikel-Nr.: AIGT8142
Anmerkung: Bei Spg.-Vers. über SPS

Programmiersoftware
Englisch sprachige Version Windows
95/98/ME/2000/NT/XP unterstützt GTWIN CD-ROM 
GT -Serie Handbuch

Artikel-Nr.: AIGT8001 V2

PC Personal Computer

GT Verbindungskabel (1)
SPS Verbindungskabel (1)  Verbindung an TOOL-Port der FP-e /
FP0 / FP∑ / FP2 / FP2SH / FP-X Mini-DIN 5-pol.  - lose Adern (2 m)

Artikel-Nr.: AIGT8192
Anmerkung: Seperate Spg.-Vesr. 

GT Verbindungskabel (2)
SPS Verbindungskabel (2) Verbindung an COM-Port der FP2/FP2SH 

Artikel-Nr.: AIP81842

GT Vernetzung

Vernetzung von bis zu 64 GT01/GT11 (RS422-Variante). Die Kommunikation läuft im General Purpose Protokoll (Bibliothek

für die SPS verfügbar) bei 115,2k Baud.

GT01 GT01 GT11 GT11

Programmieren

Prog. PC-GT seriell
D-Sub 9-pol - Mini-DIN 5-pol (3 m)

Artikel-Nr.: AFC8513

FP-e FP0 FP-∑ FP-X FP2/FP2SH
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Speicher

Speicher Backup

SRAM

Lithiumbatterie (austauschbar)
(CR2032)

Linie, Strichlinie, Rechteck, Kreis, Ellipse, Kreissegment, eliiptisches Segment, Raute, Bitmap

Zeichengröße

Zeichentyp

Grafiken

Anzahl der Masken

Dynam. Funktionen
Uhrenfunktion
Kontrasteinstellung
Automatische Kommunikation
Debugging Funktionen
Maskenerstellung

ca. 220 Masken (monochromer LCD Typ)
ca. 160 Masken (Farb LCD Typ)
Maskennummer: 00 bis 3FF (Hex)

Fester Font: 1/4 (8 × 8), halbe (16 × 8), volle (16 × 16) Größe. Alle Zeichen können mit einfacher, doppelter oder vierfacher Breite dargestellt werden.
True Type Fonts

ca. 160 Masken

Maskennummer 00 bis FF (Hex)

Eingebaute Echtzeituhr (Uhrzeit kann in die SPS übertragen werden)
Der Kontrast kann über eine interne Funktion eingestellt werden.

Meldung, Lampe, Schalter, Daten, Bargraph, Keyboard, Trendgraph
Anzeigefunktion mit externer Uhr von SPS (Keine Echtzeit eingebaut)

Kontrasteinstellung über Hauptmenü

Die Anzahl der Masken hängt von deren Inhalt ab

Automatischer Verbindungsaufbau zur SPS nach Anstecken des Verbindungskabel
Transparentmodus ( Die SPS kann durch das GT programmiert werden) 
Mit Programmiersoftware GTWIN unter: Windows 95/98/Me/2000/NT/XP

Alphanumerische Zeichen

Kommunikation entsprechend RS232C bzw. RS422

entsprechend RS232C

Baudrate: 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 Bits/sKommunikations-

parameter

Protokoll

Verbindung

Verbindung

Kommunikation

Kommunikations-
parameterTOOL

port

COM.
port

Baudrate: 9600, 19200, 115200 Bits/s, Databits: 8 Bits
Parität: keine, gerade, ungerade

Stopbit: 1 Bit

Panasonic MEWTOCCOL

Mini-DIN (5-polig)

Databits: 7 oder 8 Bit
Paität: keine, gerade, ungerade

Stopbits: 1 Bit

Schraubklemme 5-poligSchraubklemme 8-polig

Speichertyp
Speichergröße

F-ROM
384 KB

F-ROM
1,5 MB

F-ROM
3,25 MB

Monochromer LCD Typ Farb LCD Typ

Display
Auflösung
Displayfarben
Anzeigbare Größe
Hintergrundbeleuchtung

Monochromer LCD Typ
STN monochrome LCD

2 Farben (blau, weiß)

Farb LCD Typ
STN Farb LCD

16 Farben
320(B) × 240(H) Pixel

CFL durchschnittliche Lebensdauer 50,000 Stunden (25° C)
118,18(B) × 89,38(H) mm

STN monochromes LCD
240(B) × 96(H) Pixel128(B) × 64(H) Pixel

2 Farben 
96,0(B) × 35,4(H) mm70,38(B) × 35,18(H) mm

3-Farben LED (grün, rot, orange) *Kein Auswechseln notwendig / weiß

Auflösung
Betätigungskraft
Lebensdauer

0,98 N max.0,5 N max.
frei

Min. 106

16(B) × 12(H)

5 V DC bzw. 24 V DC
4,5 V DC bis 5,5 V DC / 21,6 V DC bis 26,4 V DC

2 W max.
0° C bis 50° C 

ca. 160 g

Nennspannung
Eingangsspannungsbereich
Leistungsaufnahme
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchtigkeit
Lagertemperatur
Lagerfeuchtigkeit

Schutzart

Gewicht

2,4 W max.

ca. 230 g 

0° C bis 40° C (25 V DC max. bei horizontalem Einbau)

ca. 440 g

10 W max.
0° C bis 50° C (25 V DC max. bei horizontalem Einbau)

24 V DC
21,6 V DC bis 26,4 V DC

20% bis 85% relative Feuchte ( nicht kondensierend)

10% bis 85% relative Feuchte ( nicht kondensierend)
IP65 Staub- und tropfendicht nur an der Frontseite (Gummidichtung nur im Einbauausschnitt)

Bei Ersatz des GT muss die Gummidichtung mit ausgewechselt werden.

–20° C bis 60° C 

Meldung, Lampe, Schalter, Daten, Bargraph, Keyboard, Uhrzeit Meldung, Lampe, Schalter, Daten, Bargraph, Keyboard, Trendgraph

ca. 250 Masken

Maskennummer 00 bis 3FF (Hex)

0,5 N max.

F-ROM
1375 KB

Lithiumbatterie (austauschbar)
CR2032 (optional)

��������������

Uhrdaten und SPS Datenspeicher (max. 24 Worte)
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Maskendaten und GTWIN Konfiguration
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Touch-Terminal
Technische Spezifikationen
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Touch-Terminal
Produkttypen

5 V DC

24 V DC

GT01

GT11

GT30

Typ Artikel-Nr.

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

STN Monochrom- LCD 
(Hintergrund:
rot/grün/orange)

RS232C 

RS422/RS485

RS232C
Hellgrau AIGT0030H1*

AIGT0030B1Schwarz

Display Spgs.-Vers. COM-Schnittstelle Rahmenfarbe

AIGT0030B

AIGT0030H*

AIGT0032B

AIGT0032H*

AIGT0130B1

AIGT0130H1*

AIGT0130B

AIGT0130H*

AIGT0132B

AIGT0132H*

5 V DC 

24 V DC

STN Monochrom- LCD 
(Hintergrund:weiß)

RS232C

RS232C 

RS422/RS485

STN Monochrom- LCD 
(Hintergrund:
rot/grün/orange)

24 V DC

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

Schwarz

Hellgrau

AIGT2030H*

AIGT2030BSchwarz

AIGT2032B

AIGT2032H*

AIGT2130B

AIGT2130H*

AIGT2132B

AIGT2132H*

AIGT3100B

AIGT3100H*

Hellgrau

STN Monochrom- LCD 

STN Farb- LCD 

24 V DC

STN Monochrom- LCD 
(Hintergrund: weiß)

RS232C 

RS422/RS485

RS232C 

RS422/RS485

AIGT3300BSchwarz

Hellgrau AIGT3300H*

RS232C

Terminal GTWIN

Artikel-Nr.

AIGT8001V2R

AIGT8001V2

Beschreibung

Konfigurationssoftware für alle GTs

Terminal GTWIN Upgrade Upgrade für Konfigurationssoftware GTWIN von Ver. 1 auf Ver. 2

SPS-Verbindungskabel Verbindungskabel GT01 <-> SPS-Tool-Port (inkl. 5V DC für das GT01), 2 m AIGT8142

Verbindungskabel GT01 <-> Mitsubishi FX-Serie (inkl. 5V DC für das GT01 / RS422), 2 m AIGT8152

Verbindungskabel GT11 <-> Mitsubishi (RS422), 2 m AIGT8175

Verbindungskabel GT01(24V)/GT11/GT30 <-> SPS-Tool-Port, 2 m AIGT8192

Programmierkabel Programmierkabel für GT01/GT11/GT30 AFC8513

Frontschutzfolien GT01 Frontschutzfolie als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT080

GT11 Frontschutzfolie als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT280

GT30 Frontschutzfolie als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT380

Wasserschutzdichtung GT01 Dichtung für Schalttafeleinbau als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT081

GT11 Dichtung für Schalttafeleinbau als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT181

GT30 Dichtung für Schalttafeleinbau als Ersatz (VE=10 Stück) AIGT381

Ersatzlampe GT30 Ersatzlampe für Hintergrundbeleuchtung AIGT382

Befestigungssatz GT01/GT11 Befestigungssatz (VE=5 Packungen / 4 Stück pro Packung) AIGT083

GT30 Befestigungssatz (VE=5 Packungen / 2 Stück pro Packung) AIGT383

Schraubklemmen GT01/GT11 COM-Port Schraubklemme (VE=5 Stück) AIGT084

GT30 COM-Port Schraubklemme (VE=5 Stück) AIGT184

HINWEIS: * Kein Lagerbestand
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Touch-Terminal
Abmessungen
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*1: Ein RS422 auf RS232C Adapter wird benötigt.
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SPS

Panasonic Electric Works FP-Serie

Mitsubishi Electric MELSEC-FX0N

Mitsubishi Electric MELSEC-FX1S

Mitsubishi Electric MELSEC-FX1N

Mitsubishi Electric MELSEC-FX1NC

Mitsubishi Electric MELSEC-FX2N

Mitsubishi Electric MELSEC-FX2NC

Mitsubishi Electric MELSEC-FX3UC

Mitsubishi Electric MELSEC-A (Computer link) 

Omron SYSMAC-C Series

ALLEN-BRADLEY DF1 Protocol

Siemens S7-200 Series

LG MASTER-K (Cnet) Series

MODBUS (RTU Mode)

Toshiba Machine PROVISOR TCmini Series

Yokogawa Electric FA-M3 Series
General-purpose serial interfaces 
(Purpose-built boards/Other controllers) ●

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

∗1

SPS Treiber
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Message Runner KP3H
Merkmale

Kurze Meldungen an der Maschine

Diese kleine und kompakte Anzeige ist extrem gut geeignet, um kurze Meldetexte an der

Anlage anzuzeigen.

Kompakte DIN 36 x 72 Abmessungen

Die kompakte DIN 36 x 72-Abmessung gestattet es, die Anzeige in Steuerkästen

einzubauen, in denen der Platz bis jetzt “Mangelware” war.

Grüne oder orange Zeichenanzeige

Der Text kann je nach Anlagenzustand entweder in grüner oder oranger Farbe angezeigt

werden. Eine Option für blinkenden Text ist verfügbar.

Wartungsfrei

■ Da LEDs für die LCD-Hintergrundbeleuchtung verwendet werden, entfällt ein

Auswechseln der Lampen.

■ Eine Backup-Batterie wird nicht benötigt, da die Meldetexte im Flash-Speicher des

Message Runners hinterlegt sind.

Einfach zu lesende Textanzeige

In der 8-Zeichen-Anzeige laufen Meldetexte, die bis zu 32 Zeichen lang sind, durch. Bis

zu 64 Meldungen können gespeichert und angezeigt werden.
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Message Runner KP3C und KP3R
Merkmale

Der KP3C/KP3R Message Runner ist eine kompakte Textanzeige, die das Umschalten und Überschreiben von Texten über eine

serielle Schnittstelle ermöglicht (KP3C: RS323C, KP3R: RS485).

Das Zeichen “*” ist kein darstellendes Zeichen. Wird z.B. der Text “*****pcs” erstellt, wird 

dies als 5-stellige Zahl interpretiert. In den Bildern unten entspricht die Zahl 1 2 3 4 5 einem Wert

aus dem SPS-Datenregister.

Drei Datenbereiche können pro Meldung eingefügt werden. Eine Meldung kann aus bis zu

32 Zeichen, inkl. “*”, bestehen (bei senkrechter Verwendung nur 16 Zeichen).

Überschreibe-Modus
Der Überschreibe-Modus kann für jede Meldung verwendet werden. Eine neue Meldung wird erst

nach vollständiger Anzeige der alten Meldung dargestellt.

Meldungsendesignal
Für jede Meldung kann ein Endesignal ausgegeben werden. Es wird ein interner Merker der SPS

angegeben, der dann gesetzt wird (Scroll-Ende-Merker). Der Merker muss durch die SPS

zurückgesetzt werden.

Vertikale Anzeige
KP3C und KP3R können in waagrechter und in senkrechter Lage eingebaut werden. In waagrechter

Lage können bis zu 32 Zeichen, in senkrechter bis zu 16 Zeichen angezeigt werden.
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Message Runner KP3C und KP3R
Text Display

Merkmale des KP3C 

Fünf Datenformate verfügbar:
� 16 Bit mit Vorzeichen � 32 Bit ohne Vorzeichen
� 16 Bit ohne Vorzeichen � ASCII (20hex bis 7Ehex)
� 32 Bit mit Vorzeichen

Vier Kommunikationsprotokolle

■ Panasonic Electric Works FP-Serie
■ Allgemeines ASCII
■ Computer Link für Mitsubishi MELSEC-FX-Serie
■ Host Link für Omron SYMAC-C Serie

Merkmale des KP3R 

Anzeigeformat:
� ASCII 20 (hex) bis 7E (hex), außer 3F (hex) bei allgemeines ASCII-Protokoll

Zwei Kommunikationsprotokolle

� Allgemeines ASCII
� MODBUS (RTU)

Übertragungslänge max. 1200 m. 
Max. 31 Teilnehmer am Bus.

Entweder leuchtende oder
blinkende Meldung

blinkend

leuchtend

RS485

PC
RS485-232C

FP-eFP-∑

RS485

RS485

Max.
31 units
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Message Runner
Abmessungen

Abmessungen und Bezeichnungen

Verdrahtung KP3H

Rahmen Anzeige Dichtung
AKP3804

Einbaubefestigung

82 5

1.5 14 13

1765

3
61

4

72

52

3
3
.0

+
0

.6

Wandstärke: 1,0 bis 4,5 mm

68 +0.7

Abmessungen des Ausschnitts

in mm

Rückansicht

Externe Schalter

Externe Schalter

SW8 SW6 SW4 SW2

SW5 SW3 SW1

SW7

+

–

0+ NC 16 4 1

0– R 32 8 2 C2

C1

: GND

: Reset

: Spannungsversorgung

: Textanwahl

: nicht verbunden

: Ausgang, max. 0,1 A,
  30 V DC

C2C1

R

+ -

NC

16 4 132 8 2

Bei Verwendung von Transistorsteuerung 
verdrahten Sie wie folgt            ➞

C1 C1
0+ 0–

Last

Die Kabel AKP3835 (1m) und AKP3837
(3 m) mit 14pol. MIL-Stecker und losen
Adern sind optional.

Masse
Sending data 

Spannung
(12 bis 24 V DC)

COM.port
(RS232C)

anderes GerätReceiving data 
Signalmasse

SD

SG
RD

Nummer

1

2

3

4

5

6

Funktion

Baudrate

Datenlänge

Parität

Parität

Modus

Anschlußstecker

OFF

19, 200 bps

8 Bit

Ja

Ungerade

PROG

Stecker 2

ON

9, 600 bps

7 Bit

Nein

Gerade

RUN

Stecker 1

ON

OFF

21 3 4 5 6O
N

Verdrahtung KP3C
■ Spg.-Vers. und COM-Port

Funktionen der DIP-Schalter

Verdrahtung KP3R
■ Spg.-Vers. und COM-Port

Funktionen der DIP-Schalter

andere 

Teilnehmer

Masse

COM-PortSpannung

Masse

Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgung des Message Runners
abgeschaltet ist, bevor Sie ihn mit dem Computer verbinden.

Modus PROG: Modus zum Übertragen fertiger Meldungen und Einstellungen von PC zu Message Runner
Modus RUN: Modus zum Datenübertragen mit der SPS, usw., um Meldungen zu ändern
Anschlussstecker: Wahl der Eingangsstecker 1 bzw. 2 im RUN-Modus

Nummer

1

2

3

4

5

6

Funktion

Baudrate

Datenlänge

Parität

Parität

Modus

Anschlußstecker

OFF

19, 200 bps

8 Bit

Ja

Ungerade

nicht angezeigt

Stecker 2

ON

9, 600 bps

7 Bit

Nein

Gerade

angezeigt

Stecker 1

ON

OFF

21 3 4 5 6O
N

Anschlussstecker: Wahl der Eingangsstecker 1 bzw. 2 im RUN-Modus

Zur Verwendung des Abschlusswiderstandes verbinden Sie
die Klemme E mit (-)
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KP3C KP3H
Schnittstelle RS232C RS485
Übertragungsart Halbduplex
Übertragungslänge Max. 15 m Max. 1200 m
Übertragungsgeschwindigkeit 19,200 bps / 9,600 bps (über DIP-Schalter einstellbar)
Zeichen 8 Bit / 7 Bit (über DIP-Schalter einstellbar)
Stop-Bit Fest 1 Bit
Parität Ungerade/Gerade/Keine (über DIP-Schalter einstellbar)
Protokolle MEWTOCOL für Panasonic FP Serie, Allgemeines ASCII, Allgemeines ASCII

Computer Link für Mitsubishi MELSEC-FX Serie, MODBUS (RTU)
Host Link für Omron SYSMAC-C Serie

19

Message Runner
Spezifikationen

Kommunikation

TYP Art ikel -Nr. :

Gehäuse (mit Logo) Message Runner KP3H (12-24VDC) AKP31003
Gehäuse (ohne Logo) Message Runner KP3H (12-24VDC) AKP31007

Gehäuse (mit Logo) Message Runner KP3R (12-24VDC) AKP33123
Gehäuse (ohne Logo) Message Runner KP3R (12-24VDC) AKP33127

Gehäuse (mit Logo) Message Runner KP3C (12-24VDC) AKP32113
Gehäuse (ohne Logo) Message Runner KP3C (12-24VDC) AKP32117
Entwicklungs-Set 1m Verbindungskabel 

mit Download Software AKP38203M
Transferkabel 1m AKP3811
Download-Software FD (englisch) AKP38162M
Dichtungssatz wird für IP65 benötigt AKP3804

Rahmen (schwarz mit Logo) hellgrauer Rahmen wird als Standard 
AKP3801ausgeliefert 

Rahmen (schwarz ohne Logo) hellgrauer Rahmen wird als Standard
AKP3805ausgeliefert

Stecker mit losen Adern Länge: 1 m AKP3835
Länge: 3 m AKP3837

Al lgemein Beschreibung

Nenneingangsspannung 12-24 V DC
Eingangsspannungsbereich 10,8 bis 26,4 V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,1 W
Umgebungstemperatur 0° C bis 40° C
Umgebungsfeuchtigkeit 20 bis 85 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20° C bis 60° C
Lagerfeuchtigkeit 10 bis 85 % RH (nicht kondensierend)

Anzeige Beschreibung

Anzeige LCD
Auflösung 64 x 16 Punkte
Hintergrundbeleuchtung Grün / Orange (für jede Meldung seperat einstellbar)
Zeichen 8 Zeichen x 1 Zeile
Meldetextlänge 32 Zeichen (max.)
Zeichenfont Interner Zeichensatz
Zeichenfarbe Grün / Orange (für jede Meldung seperat einstellbar)
Zeichenfolge Durchlaufend (langsam, mittel, schnell), 

Blinkend (0,4s ON / 0,4s OFF)

Speicher Beschreibung
Anzahl Meldetexte 64
Interner Speicher F-ROM (Batterie nicht notwendig)
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Global Network Services Global Network Services Global Network Services Global Network Services 

Global Network
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Panasonic Electric Works
Deutschland GmbH

Postfach 1330, 83603 Holzkirchen
Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen
Tel. +49 (0) 80 24 6 48-748
Fax +49 (0) 80 24 6 48-5 53
sps@euro.de.mew.com
www.panasonic-electric-works.de

Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf den Raum: 
Düsseldorf, 
Gera, 
Lüneburg, 
Mannheim,
Nürnberg, 
Stuttgart.

Panasonic Electric Works
Schweiz AG

Grundstrasse 8
CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41(0) 41 799 70 50
Fax +41(0) 41 799 70 55
info-ch@euro.de.mew.com
www.panasonic-electric-works.ch

Panasonic Electric Works
Austria GmbH

Josef Madersperger Straße 2
A - 2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 (0) 22 36 2 68 46
Fax +43 (0) 22 36 4 61 33
info-at@euro.de.mew.com
www.panasonic-electric-works.at 

Vertriebs- und Servicebüros in: 
OÖ /Sbg, Stmk /Ktn
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